
 

 www.strong.es 

Pes 

Dimensions 

 

 

Aspecte exterior 

Alimentació 
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Adreça: 

1,4 Kg. (Digi 1,6,12) // 2 Kg. (Digi 24) 

245x90x70 mm (Digi 1) 

245x110x60 mm (Digi 6 y 12) 

360x110x60 mm (Digi 24) 

Negre 

MOTOR DIGI BOX  

Referències: Referències:   03000112 / 0300011103000112 / 03000111  
      03000104 / 0300010803000104 / 03000108 

Electrònica de control mitjançant microprocessador 

Senyal RS-485 

Connector d'alimentació XLR-7 

Clau de seguretat 

Altres característiques: 

MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24MOTOR DIGI 1 // MOTOR DIGI 6 // MOTOR DIGI 12 // MOTOR DIGI 24   

Comandament pel control d'1 // 6 // 12 // 24 motorsComandament pel control d'1 // 6 // 12 // 24 motorsComandament pel control d'1 // 6 // 12 // 24 motors   

Els Motor Digi 1 // 6 // 12 // 24  són controladors 

lleugers que permeten controlar fins a 24 

motors de manera intuïtiva. 

Mitjançant 4 polsadors es té tot el control del 

comandament i del motor. Amb 2 polsadors (up/

down) es selecciona el motor a controlar, el tercer 

permet seleccionar el moviment del motor, i amb 

l’últim es pot enviar l’ordre al motor (models 6,12 I 

24. El model 1 disposa d’un sol polsador). 

El comandament disposa també d’un polsador 

d’emergència i una clau de bloqueig (on/off) per 

evitar manipulacions no desitjades. 

Inclou un suport a la part posterior per fixar-lo a la 

paret. 

Aquests motors es connecten a MOTOR DIGI BOX 

o a MOTOR DIGI RACK 6-1CV o 6-2CV. 

Strong Stage recomana fer servir aquest 

controlador per utilitzar els motors de la marca 

Prolyft. 

CAT 

STRONG STAGE STRONG STAGE 

CONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTIL   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  


