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Dimensions 

Acabat exterior 

Alimentació 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adreça 

1,2 Kg. 

165x150x65 mm  

Blau i negre 

Monofàsica 230V 50Hz 

Referència: Referència:   2400004924000049 

Potència absorbida 10W  

Fusible de protecció  5x20 0,5A  

Sortida digital DMX-512 (1990) 

Connector digital XLR-5 pins 

Sortida analògica 0/+10V, 6 canals (10mA/canal) 

Connector analògic SUBD-9 pins 

Altres característiques: 

CONTROL i COMANDAMENT CONTROL i COMANDAMENT CONTROL i COMANDAMENT --- TAULES MANUALS TAULES MANUALS TAULES MANUALS   

MICRO NOCTURNEMICRO NOCTURNEMICRO NOCTURNE---6 DMX6 DMX6 DMX   

Fitxa TècnicaFitxa Tècnica  

Panell de control de la il·luminació de 6 canalsPanell de control de la il·luminació de 6 canalsPanell de control de la il·luminació de 6 canals   

La Micro Nocturne 6 és un panell de regulació 

de 6 canals analògics/digitals. 

La fàcil utilització d’aquest dispositiu el fa ideal per 

ser utilitzat en el control d’il·luminacions d’ambient 

en què es requereixin pocs circuits. 

Les sortides poden ser analògiques 0-10V CC o 

digitals DMX-512 (1990). 

Disposa d’una preparació de 6 canals+Master i sis 

polsadors flash. 

La font d’alimentació està incorporada. 

L’acabat és en xapa de ferro pintada amb epòxid 

negre i assecada al forn. 


