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Dimensions 

Aspecte exterior 

Alimentació 
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Adreça: 

440x300x110 mm 

Negre 

Monofàsica 230V 50Hz 

Referència: Referència:   0300011703000117 

WiFi MOTOR DIGI BOX  WiFi MOTOR DIGI BOX  WiFi MOTOR DIGI BOX     

Interfície pel control de motorsInterfície pel control de motorsInterfície pel control de motors   

Element d’interfície entre els controls de motor 

de la sèrie Digi Box i el software de control a 

distància mitjançant PDA, Motot Digi Box 

Remote Control. 

Aquest aparell estableix la comunicació via WiFi 

amb la PDA i tradueix la informació al protocol de 

comunicació de la sèrie Digi Box. 

Disposa d’un control de seguretat que activa el 

polsador d’emergència en cas de pèrdua de 

comunicació amb la PDA. 

CAT 

STRONG STAGE STRONG STAGE 

CONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTIL   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  

SOFTWARE PDASOFTWARE PDASOFTWARE PDA   

Software de la PDA que controla el sistema Digi BoxSoftware de la PDA que controla el sistema Digi BoxSoftware de la PDA que controla el sistema Digi Box   

Quan s’incorpora el WiFi MOTOR DIGI BOX a una 

instal·lació amb sistema Digi Box, també cal instalar 

un software per convertir la senyal de control 

rebuda a la PDA. 

Aquest software pot ser instal·lat en qualsevol PDA 

comuna. 


