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Dimensions 

Aspecte exterior 

Alimentació 
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Adreça: 

250x270x70 mm 

Negre 

Monofàsica 230V 50Hz 

Referència: Referència:   0300007803000078  
      0300007603000076 

Connexió d’alimentació amb Digi Plus Touch Control 

mitjançant connector Socapex 12 contactes (model 

DIGI PLUS NETBOX). 

Comunicació Interfase de bus CAN Connector RJ-45 

Poden connectarse diversos models en una 

instal·lació, si es pretén connectar el comandament a 

diversos punts del teatre. 

Disposen de clau de posada en marxa. 

Altres característiques: 

DIGI PLUS NET BOX // POWERBOXDIGI PLUS NET BOX // POWERBOXDIGI PLUS NET BOX // POWERBOX   

Caixa d’alimentació pel Digi Plus Touch Control i Digi Plus Basic ControlCaixa d’alimentació pel Digi Plus Touch Control i Digi Plus Basic ControlCaixa d’alimentació pel Digi Plus Touch Control i Digi Plus Basic Control   

El model DIGI PLUS NETBOX és una caixa que 

conté l’alimentació del Digi Plus Touch Control 

(conexió mitjançant socapex de 12 contactes, 

senyal i alimentació s’envien per la mateixa 

manguera) o Digi Plus Basic Control.  

Mentre que el modelo DIGI PLUS POWERBOX 

només serveix per alimentar Digi Plus Basic 

Control.  

S’instal·la prop de la ubicació del comandament. 

La comunicació amb els Motor Digi Plus es fa a 

través de bus Can i connector RJ-45. 

En una mateixa instal•lació es poden connectar 

tants elements d’aquest tipus com sigui necessari 

en funció de les diferents ubicacions des d’on es 

pretengui connectar el Digi Plus Touch Control. 

Incorpora una clau per la connexió i desconnexió 

de l’aparell. 

CAT 

STRONG STAGE STRONG STAGE 

CONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTILCONTROL MOTOR PORTÀTIL   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  


