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Dimensions 

 

Acabat exterior 

Alimentació 

Nombre de leds 

Color de leds 
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Direcció  

1,25 Kg. (models BL-2 i WL-2) 

1,6 Kg. (models BL-3 i WL-3) 

Ø30x2000 mm (models BL-2 i WL-2) 

Ø30x3000 mm (models BL-3 i WL-3) 

Color negre 

Power Supply PILOT LINE 12W o 50W 

4 

Blau (models BL) o blanc (models WL) 

Referència: Referència:   26000092,26000093,26000092,26000093,  
      26000094,2600009526000094,26000095 

BLBLBL---2 // BL2 // BL2 // BL---3 // WL3 // WL3 // WL---2 // WL2 // WL2 // WL---3 PILOT LINE3 PILOT LINE3 PILOT LINE 

Element per la il·luminació de seguretat i senyalització (blau // blanc)Element per la il·luminació de seguretat i senyalització (blau // blanc)Element per la il·luminació de seguretat i senyalització (blau // blanc)   

La família SÈRIE PILOT fou creada per satisfer 

la necessitat d’il·luminar espais en els què és 

cal desplaçar-s’hi sense excessiva llum. 

L’ús de leds fa d’aquest producte un element 

energèticament eficient. Per això, és un element 

destinat a la il·luminació de guàrdia de teatres o 

sales d’espectacles. 

Aquests productes són lluminàries de 2 i 3 metres, 

respectivament, que es poden connectar entre elles 

per il·luminar de forma lineal llargs trams. 

Incorpora diversos mòduls de 4 leds blaus (model 

BL) i blancs (model WL) d’alta lluminositat que 

s’alimenta a baixa tensió a través d’una font 

d’alimentació connectada a 230V i 50Hz. 

Fixació a través de 2 brides per tram. 

Característiques fotomètriques: 

CAT 

STRONG STAGE STRONG STAGE 

SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ ---   SÈRIE PILOTSÈRIE PILOTSÈRIE PILOT   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  


