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Dimensions 

Acabat exterior 

Alimentació 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adreça 

2,9 Kg. 

239x120x90 mm 

Alumini pintat de negre (altres opcions) 

Monofàsica 230V 50Hz 

Referència: Referència:   1700005017000050 

Transformador 100W 12V  

Fusible de protecció 

Bombeta MR-16 12V fins a 75W 

Portabombetes MR-16 

Altres característiques: 

STR 75 F/T + PFSTR 75 F/T + PFSTR 75 F/T + PF   

Projector fresnel de feix obert (10º Projector fresnel de feix obert (10º Projector fresnel de feix obert (10º --- 52º) 52º) 52º)   

La Sèrie 75 està formada per projectors 

destinats a la il·luminació d’espais interiors en 

els què es requereixi lluminàries de baixa 

potència. 

En aquest cas, es tracta d’un projector fresnel de 

feix obert des de 10º fins a 52º. Admet bombetes 

MR-16 12V de fins a 75W. 

És fabricat en perfil d’alumini i l’acabat es fa amb 

pintura negra setinada, tot i això, si es demana es 

pot fabricar en qualsevol color.  

El projector inclou fusible de protecció, 

transformador 100W 12V i cable ceneflex de 0,5m 

3x1,5mm2. 

Bombeta no inclosa. 
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STRONG STRONG 

IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ ---   SÈRIE 75SÈRIE 75SÈRIE 75   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  


