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Dimensions 

Acabat exterior 

Alimentació 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adreça 

10 Kg.  

565x220x220 mm  

Color negre 

Monofàsica: 230V 50Hz 

Referència: Referència:   2100001021000010 

Bombetes T-12 650W/T-11 1000W 

Angle d'obertura Mín.14º Máx.41º   

Lents: 

• Plana +3,5 Ø 150 mm   

• Plana +6,5 Ø 100 mm 

• Plana +4 Ø 100 mm 

Reflector alumini 99,9 Ø 100 mm   

Portabombetes Gx9,5  

Cable de xarxa: Silicona 3x1,5mm2 1 m 

STR 650STR 650STR 650---1000 R+PF1000 R+PF1000 R+PF   

Projector de retall 14/41º per bombeta de 650W o 1000WProjector de retall 14/41º per bombeta de 650W o 1000WProjector de retall 14/41º per bombeta de 650W o 1000W   

Projector de retall per bombeta de 650W o 

1000W. L’accés a la bombeta és a través d’una 

tapa corredissa situada a la part anterior del 

focus. 

Llanterna d’alt rendiment mitjançant lent esfèrica. 

Està equipat amb zoom i lent plano convexa per 

l’obertura i l’enfocament, l’ajustament dels quals es 

realitza a través de poms laterals de baixa 

conducció calorífica. 

Disposa d’un nansa que aïlla la calor situada a la 

part anterior per orientar el projector, un botó 

d’alumini de gran resistència amb blocatge de 

seguretat i també de quatre fulles d’acer laminat en 

fred (retall). 

Fabricat en perfil d’alumini i xapa de ferro, pintat en 

epòxid negre i assecat al forn.   

Inclou ranura frontal per l’allotjament del portafiltres 

i la reixeta de protecció. Accés directe  al 

portagobos i a l’iris (accessoris). 

Ventilació per convecció natural. 

El projector està equipat amb endoll Schuko, cable 

de seguretat i ganxo de subjecció. 

La bombeta no està inclosa. 

Altres característiques: 

CAT 

STRONG STRONG 

IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ ---   TEATRETEATRETEATRE   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  


