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Dimensions 

Acabat exterior 

Alimentació 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adreça 

5.20 Kg.  

285x335x280 mm 

Color negre 

230V 50 Hz   

Referència: Referència:   1205000412050004 

Tipus de bombeta: CDMT150 W  

Casquet G 9.5  

Temperatura de color  6400K  

Paràbola reflectora Vidre dicroic  

Lents 4 intercanviables  

Temperatura màx. de la bombeta 180ºC 

Distància mín. d'objecte al feix de llum 2m 

Distancia mín. focus-elements del voltant 0,5m 

Dimensions nansa de subjecció 300x220x35mm 

Dimensions caixa d'alimentació 200x100x44mm 

Característiques pròpies: 

OXOXOX---MULTIPAR 150 CDMTMULTIPAR 150 CDMTMULTIPAR 150 CDMT   

Projector de teatro Multipar amb bombeta tipus CDMTProjector de teatro Multipar amb bombeta tipus CDMTProjector de teatro Multipar amb bombeta tipus CDMT   

La sèrie ONIX ofereix una gamma completa de 

projectors per teatre amb les prestacions 

pròpies de les grans marques del sector, a 

preus realment competitius. 

El vidre dicroic reflexa els rajos infrarojos cap a la 

part posterior de la lluminària per aconseguir una 

major durabilitat de les gelatines de colors que s’hi 

puguin instal·lar. 

La bombeta que es fa servir en aquest projector és 

CDMT amb el què s’aconsegueix reduir el consum 

elèctric en comparació amb el d’una bombeta 

halògena.  
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IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ ---   SÈRIE ONIXSÈRIE ONIXSÈRIE ONIX   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  


