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Dimensions 

Acabat exterior 

Alimentació 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adreça 

4,7 Kg. 

505x340x240 mm 

Color negre 

230V 50 Hz  

Referència: Referència:   1205000812050008 

Tipus de bombeta Halògena 750 W  

Casquet G 9.5   

Angle d'obertura variable entre 25º i 50º 

Temperatura de color  3200K  

Temperatura màx. del recinte 45ºC  

Temperatura màx. superfície exterior 250ºC 

Temperatura màx. de bombeta 180ºC 

Distància mín. d'objecte al feix de llum 0,5m 

Distància mín. focus-elements del voltant 0,2m 

Dimensions nansa de subjecció 240x155x35mm 

Característiques pròpies: 

OXOXOX---ZOOM 25ºZOOM 25ºZOOM 25º---50º50º50º   

Projector per teatre d'angle variable 25ºProjector per teatre d'angle variable 25ºProjector per teatre d'angle variable 25º---50º50º50º   

La sèrie ONIX ofereix una gamma completa de 

projectors per teatre amb les prestacions 

pròpies de les grans marques del sector, a 

preus realment competitius. 

Dins d’aquesta sèrie hi ha la família ZOOM que 

ofereix la possibilitat de variar l’angle d’obertura per 

poder regular la superfície d’il·luminació. 

Característiques fotomètriques:  

CAT 

STRONG STRONG 

IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ IL·LUMINACIÓ ---   SÈRIE ONIXSÈRIE ONIXSÈRIE ONIX   

Fitxa tècnicaFitxa tècnica  


