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Dimensions 

Acabat exterior 

Alimentació 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Adreça 

6.2 Kg. 

535x430x340 mm 

Color negre 

230V 50 Hz  

Tipus de bombeta Halògena 750 W  

Casquet G 9.5   

Angle d'obertura fix 19º / 26º / 36º / 50º 

Temperatura de color  3200K  

Temperatura màx. del recinte 45ºC  

Temperatura màx. superfície exterior 250ºC 

Temperatura màx. de bombeta 180ºC 

Distància mín. d'objecte al feix de llum 0,5m 

Distància mín. focus-elements del voltant 0,2m 

Dimensions nansa de subjecció 305x200x35mm 

Característiques pròpies: 

OXOXOX---19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º   

Projector per teatre d'angle fix 19º // 26º // 36º // 50ºProjector per teatre d'angle fix 19º // 26º // 36º // 50ºProjector per teatre d'angle fix 19º // 26º // 36º // 50º   

La sèrie ONIX ofereix una gamma completa de 

projectors per teatre amb les prestacions 

pròpies de les grans marques del sector, a 

preus realment competitius. 

Una de les subfamílies que conformen aquesta 

gamma és l’SPOT que amb un angle d’obertura fix 

és la família de projectors de la sèrie ONIX amb 

què es pot il·luminar distàncies més grans. 

Referència: Referència:   1205000912050009    1205001012050010  
      1205001112050011    1205001212050012 
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Adreça 

OXOXOX---19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º   
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Característiques fotomètriques OX-19 SPOT 26º: 

Característiques fotomètriques OX-19 SPOT 36º: Característiques fotomètriques OX-19 SPOT 50º: 

Característiques fotomètriques OX-19 SPOT 19º: 
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